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Ako pouzivat' skener 



V tejto prirucke najdete informacie o prevadzke plocheho digitalneho skenera HP 
Scanjet 3770 vratane informacii o pouzivani skenera, zakaznickej podpory a 
odstranovani problemov pri instalacii. Informacie o postupoch pri instalacii su uvedene v 
Instalacnom letaku. Informacie o postupoch tykajucich sa softveru pre skenovanie 
ziskate pomocou instrukcii na obrazovke v ramci HP Image Zone. 

Tato cast' obsahuje charakteristiku a prehl'ad skenera a informacie o jeho pouzivani a 
starostlivosti o skener. 

Poznamka Ak ste softver HP Windows® nainstalovali z CD 2, nazvy softveru 

uvedene v dokumentacii sa budu lisit' od nazvov skutocne nainstalovaneho 
softveru: 

1 ) Vas softver ma nazov HP Photo & Imaging namiesto HP Image Zone; 2) 
Softver pre ovladanie obrazkov ma nazov HP Photo & Imaging Gallery 
namiesto HP Image Zone. Medzi skutocne nainstalovanym softverom a 
informaciami v dokumentacii mozu existovat' aj d'alsie terminologicke 
odlisnosti. 

Casti a prislusenstvo skenera 




Skener so zabudovanym adapterom pre priehl'adne materialy (TMA) 

Prehl'ad HP softveru 

• HP Director umoznuje jednoduchy pristup k softverovym aplikaciam, vychodzim 
nastaveniam, stavu a k informaciam o pomoci, ktore sa zobrazuju na obrazovke, 
pre vase zariadenie HP. Pomocou HP Director mozete skenovat' rozne typy 
originalov (obrazky, diapozitivy, negativy a dokumenty), vytvarat' kopie, prezerat' si 
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a tlacit' obrazky, navstivit' webovu stranku HP Shopping a aktualizovat' svoj HP 
softver. 

• HP Image Zone ponuka nastroje na spravu fotografii, naskenovanych obrazkov a 
videozaznamov. Obrazky mozete jednoduchym sposobom upravovat' a tlacit', 
vyuzivaf ich v ramci roznych projektov a podelit' sa o ne so svojou rodinou a 
priatel'mi. 

• Pomocou softveru pre skenovanie HP Scanning mozete skenovat' napriklad 
obrazky, diapozitivy, negativy a dokumenty, ulozit' ich alebo ich odoslat' do 
ciel'oveho miesta podl'a vasho vyberu (napriklad do softverovej aplikacie alebo 
suboru). Tento softver umoznuje prezriet' si obrazky predtym, nez ich budete 
skenovat'. Pocas nahl'adu mozete obrazok upravit' tak, aby ste dosiahli pozadovany 
efekt. Pomocou softveru mozete taktiez vykonat' konfiguraciu nastaveni 
skenovania. 

• Softver HP Copy odosiela naskenovane obrazky priamo do tlaciarne. 

Dalsie informacie o softveri HP su uvedene v ramci pomocnika na obrazovke HP 
Director ("on-screen"). Pristup k pomocnikovi na obrazovke HP Director: 

1 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- Na pracovnej ploche Windows dvakrat kliknite na ikonu HP Director (H). 

- Na systemovej liste v pravej casti hlavneho panela Windows dvakrat kliknite na 
ikonu HP Digital Imaging Monitor. 

- V hlavnom paneli kliknite na Start, kurzor nasmerujte na Programy alebo na 
Vsetky programy, kurzor nasmerujte na HP a kliknite na Director. 

2 Ak mate nainstalovane viae nez jedno zariadenie HP, v zozname Vybrat' 
zariadenie kliknite na jedno z nich. 

HP Director zobrazi len prislusne tlacidla pre zvolene zariadenie. 

3 Kliknite na tlacidlo Pomocmk. 

Prehl'ad tlacidiel skenera a jeho prislusenstva 



Funkcia 


Popis 




Skenovanie 


Zariadenie skenuje dokumenty zo skla skenera a 
diapozitivy a negativy z adaptera TMA. 




Kopirovanie 


Zariadenie skenuje material zo skla skenera do 
tlaciarne, cim nasledne mozete zhotovit' kopie 
naskenovaneho materialu. 




HP Instant 
Share 


Zariadenie skenuje materialy, ktore nasledne 
mozete odosielat' vo forme prilohy k e-mailu, 
vytvarat' si z nich album na webovej stranke HP 
Photo alebo si objednat' vytlacky naskenovaneho 
materialu vo vysokej kvalite. (Dostupnosf sluzieb 
sa lisi v zavislosti od regionov.) 



Adapter pre priehl'adne materialy (TMA) 

Adapter pre priehl'adne materialy (TMA) mozete pouzit' na skenovanie 35 mm 
diapozitivov alebo negativov. 
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Podrobne informacie o TMA su uvedene v casti Skenovanie diapozitivov a negativov. 

Charakteristika skenovania 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o postupoch pri 
skenovani v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone. 

Skenovanie mozete zahajit' tromi sposobmi: 

• Skenovanie pomocou tlacidiel na kryte skenera 

Tlacidla na kryte skenera predstavuju skratenu vol'bu pristupu k najcastejsie 
pouzivanym funkciam skenovania. Popisy postupov pri pouzivani tlacidiel na kryte 
skenera su uvedene v tejto prirucke. 

• Skenovanie pomocou funkcie HP Director 

Skenovanie pomocou softveru HP Director je vhodne v pripade, ak chcete 
vykonavat' rozne nastavenia pri skenovani. Pri skenovani pomocou softveru HP 
Director je rezim Nahl'adu zapnuty (vychodzie nastavenie), cim ziskate moznost' 
upravovat' vysledok skenovania. 

Ak chcete spustit' softver HP Director, dvakrat kliknite na ikonu HP Director (H), 
ktora sa nachadza na pracovnej ploche. Zobrazi sa okno HP Director. Z tohto 
okna mozete skenovat', prezerat' si alebo tlacit' obrazky, vyuzivat' pomocnika na 
obrazovke, atd'. 

Ak sa ikona HP Director na pracovnej ploche nenachadza, v ponuke Start 
nasmerujte kurzor na Programy alebo Vsetky programy, d'alej na HP a nasledne 
kliknite naHP Director. 

• Skenovanie z inych aplikacii 

Obrazok mozete priamo previest' do formy otvoreneho suboru v pripade, ak je 
jedna z vasich aplikacii kompatibilna s TWAIN alebo WIA. Vo vseobecnosti je 
aplikacia kompatibilna, ak disponuje prikazmi typu Acquire (nacitaf), Scan 
(skenovat') alebo Import New Object (importovaf novy objekt). Ak nie ste si 
isti, ci je konkretna aplikacia kompatibilna alebo co sa pod danou moznost'ou 
skryva, prezrite si dokumentaciu k prislusnej aplikacii. 

Skenovanie obrazkov a dokumentov 

Stlacenim tlacidla Skenovanie obrazkov (ipi) mozete naskenovat' obrazky a 
dokumenty. 

Poznamka Taktiez mozete vyuzit' tlacidlo Skenovanie (^) na skenovanie 

diapozitivov alebo negativov z adaptera TMA. Dalsie informacie su 
uvedene v Skenovanie diapozitivov a negativov. 
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1 Original umiestnite skenovanou cast'ou smerom dole do praveho horneho rohu na 
sklo dokumentov v sulade s rohovou referencnou znackou na skeneri. 

2 Zatvorte kryt skenera. 

3 Stlacte tlacidlo Skenovanie na kryte skenera. 

4 V zobrazenom dialogovom okne zvol'te: 

- Obrazok — ak skenujete fotografiu, graficky material, diapozitivy alebo 
negativy. V HP Image Zone sa zobrazi vychodzie nastavenie pre skenovane 
obrazky. 

- Dokument — ak skenujete text, text a graficke materialy alebo akykol'vek text, 
ktory chcete neskor upravovat'. V zadanom ciel'ovom mieste sa zobrazia 
naskenovane dokumenty. 

5 Pokracujte podl'a pokynov na obrazovke, cim dokoncite skenovanie. 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o postupoch pri 
skenovani v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image Zone. 

Pre zjednodusenie skenovania vas softver nebude vyzyvat', aby ste si pri skenovani 
pomocou tlacidla Skenovanie (^), ktore sa nachadza na kryte skenera prehliadli 
skenovane obrazky. Ak si chcete prezriet' skenovany obrazok, na obrazovke oznacte 
kontrolne policko Zobrazit' nahl'ad, alebo zacnite skenovat' pomocou softveru HP 
Director. 

Softver HP Scanning m6ze automaticky upravovat' obrazky alebo na starych snimkach 
upravit' vyblednute farby. Ak chcete tuto funkciu vyuzit', je potrebne, aby bol zapnuty 
rezim nahl'adu. Ak chcete zapnut' alebo vypnut' upravu obrazkov, zvol'te moznost' 
Automaticky upravovat' fotografie v ponuke Zakladne nastavenia softveru HP 
Scanning a nasledne oznacte kontrolne policko Obnovit' vyblednute farby. 

Skenovanie viacerych obrazkov v jednom cykle 
skenovania 

Zo skla skenera mozete skenovat' naraz viacero obrazkov. 
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1 Originaly obrazkov umiestnite do kazdeho rohu skla skenera tak, aby medzi 
obrazkami ostala medzera v min. rozsahu 1/4 palca (6,35 mm) a zatvorte kryt 
skenera. 

Tip Po naskenovani obrazkov mozete pomocou softveru HP Image Zone zmenit' 
ich orientaciu. 

2 Stlacte tlacidlo Skenovanie na kryte skenera. 

3 Pokracujte podl'a pokynov na obrazovke, cim dokoncite skenovanie. 

V softveri HP Image Zone sa kazdy naskenovany obrazok zobrazi zvlast'. 

Tip Pomocou tlacidla Skenovanie (|p) je taktiez mozne skenovat' viacero obrazkov v 
jednom cykle skenovania. Nastavenie Nahl'adu pri skenovani pomocou tlacidla 
Skenovanie (|gs) musi byt' vypnute (vychodzie nastavenie). Ak chcete zmenit' 
nastavenie nahl'adu pre skenovanie pomocou tlacidla Skenovanie (|p) alebo 
pomocou softveru HP Director, pozrite si cast' Zmena nastaveni. Pri skenovani 
pomocou softveru HP Director je nastavenie Nahl'adu zapnute (vychodzie 
nastavenie). 

Skenovanie diapozitivov a negativov 

Tipy pre skenovanie diapozitivov a negativov 

• Ak chcete skenovat' diapozitiv, ktory sa premieta na projektore, polozte diapozitiv 
na sklo skenera, na diapozitiv polozte list bieleho papiera a skenovanie vykonajte 
beznym sposobom. 

• Pri skenovani 35 mm diapozitivu alebo negativu vykona softver skenera 
automaticke zvacsenie obrazku na priblizny format 4x6 palcov (10x15 cm). Ak 
chcete, aby bol naskenovany obrazok vacsi alebo mensi, na upravu pozadovanej 
vel'kosti pouzite softverovu funkciu Zmenit' vel'kost'; skener nasledne naskenuje 
obrazok podl'a nastavenych hodnot rozlisenia a zvacsenia. 

• Ak chcete skenovat' 35 mm diapozitivy alebo negativy pomocou TMA, stlacte 
tlacidlo Skenovanie (^) na kryte skenera. 

• Pri orezavani obrazka uplne odstrante okraje, cim sa zmensi moznost' interferencie 
sposobenej prebytocnym svetlom. 

Skenovanie diapozitivov 

Pomocou adaptera pre priehl'adne materialy (TMA) mozete naraz skenovat' dva 35 mm 
diapozitivy alebo dva 35 mm negativy. Ak chcete skenovat' 35 mm diapozitivy, pouzite 
drziak diapozitivov, ktory je sucast'ou zabudovaneho TMA. 
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1 Otvorte kryt skenera. 

2 Ak sa v drziaku diapozitivov nachadza drziak pruzkov negativov, vyberte ho. 

3 Do drziaka diapozitivov vlozte dva diapozitivy. Diapozitivy vkladajte ich vrchnou 
stranou nahor a prednou cast'ou smerujucou k vam. 

4 Zatvorte kryt skenera. 

Poznamka Ubezpecte sa, ze diapozitivy su rovne, dobre priliehaju a 

nepresahuju. Tlacidlo Skenovanie nestlacajte, az pokial'do 
drziaka nevlozite diapozitivy a nezavriete kryt skenera. 

5 Stlacte tlacidlo Skenovanie na kryte skenera. 
Zobrazi sa dialogove s otazkou — co skenujete. 

6 Zvol'te Obrazok. 

7 Kliknite na Skenovanie. 

8 Zvol'te Diapozitivy z adaptera pre priehTadne materialy (TMA). 

9 Kliknite na Skenovanie. 

10 Naskenovany obrazok sa odosle do softveru HP Image Zone. 

Ak si chcete prezriet' naskenovany obrazok, na obrazovke oznacte kontrolne 
policko Zobrazit' nahl'ad, alebo zacnite skenovat' pomocou softveru HP Director. 

1 1 Pokracujte podl'a pokynov na obrazovke, cim dokoncite skenovanie. 

12 Po dokonceni skenovania vyberte zo skenera diapozitivy. Drziak negativov vlozte 
spat' do krytu skenera. 

Skenovanie negativov 

Ak chcete skenovat' 35 mm negativy, pouzite drziak pruzkov negativov, ktory je 
sucast'ou zabudovaneho TMA. 
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1 Otvorte kryt skenera a z drziaka diapozitivov vyberte drziak negativov (ak sa v 
drziaku diapozitivov nachadza). 

2 Pruzok s negativmi zasunte do drziaka negativov tak, aby leskla strana smerovala k 
vam. 

Poznamka Negativy sa I'ahko poskodia. Dotykajte sa ich len za ich kraje. 

3 Drziak negativov vlozte spat' do drziaka diapozitivov a zatvorte kryt skenera. 

Poznamka Tlacidlo Skenovanie (|p>) nestlacajte, az pokial' nezalozite negativy a 
nezavriete kryt skenera. 



Stlacte tlacidlo Skenovanie (_ 
Zobrazi sa dialogove s otazkou — co skenujete. 
Zvol'te Obrazok. 
Kliknite na Skenovanie. 



7 Zvol'te Negativy z adaptera pre priehl'adne materialy (TMA). 

8 Kliknite na Skenovanie. 

9 Naskenovany obrazok sa odosle do softveru HP Image Zone. 

Ak si chcete prezriet' naskenovany obrazok, na obrazovke oznacte kontrolne 
policko Zobrazit' nahl'ad, alebo zacnite skenovat' pomocou softveru HP Director. 

10 Pokracujte podl'a pokynov na obrazovke, cim dokoncite skenovanie. 

1 1 Po dokonceni skenovania vyberte pruzok s negativmi. Drziak negativov vlozte 
spat' do krytu skenera. 



Poznamka Negativy mozete skenovat' aj inymi sposobmi. Napriklad v HP Director 
kliknite na Skenovanie obrazka. Alebo ak viete, ze budete vyuzivat' 
funkciu HP Instant Share (zdiel'anie), pouzite tlacidlo HP Instant Share 
(,®) na kryte skenera. 
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Tlac kopii 

Pouzitim tlacidla Kopirovanie (^) mozete skenovat' originalny dokument a odoslat' ho 
priamo do tlaciarne za ucelom vytlacenia jeho kopif. 




1 Original dokumentu vlozte na sklo skenera skenovanou cast'ou nadol v sulade s 
rohovymi referencnymi znackami skenera a zatvorte kryt. 

2 Stlacte tlacidlo Kopirovanie (^>) na kryte skenera. Zobrazi sa sprava 
znazorhujuca postup kopirovania. 

3 Ak chcete zvysif pocet kopii, zosvetlit' alebo stmavit' kopie, zmensif ich alebo 
zvacsif, alebo ak chcete zmenit' nastavenia tlaciarne, stlacte Zrusit' v dialogovom 
okne Spracovanie kopirovania. Zmeny nastaveni mozete nasledne vykonat' 
pomocou softveru HP Copying. 

Kopie mozete vytvarat' aj pomocou funkcie HP Director. Podrobnejsie informacie su 
uvedene v pomocnikovi na obrazovke v softveri HP Image Zone. 

Odosielanie naskenovanych obrazkov e-mailom 

Na skeneri HP mozete naskenovat' jeden alebo viacero obrazkov a odoslat' ich e-mailom 
dvomi sposobmi: 

• Pomocou funkcie HP Instant Share 

• Odosielat' naskenovane obrazky e-mailom vo forme prilohy 

Odosielanie naskenovaneho obrazka pomocou funkcie HP Instant Share 

Jednoduchym postupom mozete 1 ) odoslat' e-mail s miniaturami a linkami na vase 
obrazky ulozene na zabezpecenej webovej stranke HP - bez potreby vytvarania priloh; 
2) nahrat' obrazky na webovu stranku HP Photo a vytvorit' si on-line obrazkove albumy 
alebo 3) objednat' si vytlacky profesionalnej kvality z partnerskej webovej stranky HP. (V 
ramci niektorych regionov a v pripade niektorych operacnych systemov nie su k 
dispozicii vsetky sluzby.) 

1 Diapozitivy alebo negativy vlozte do TMA alebo polozte fotografiu prednou cast'ou 
nadol na sklo skenera a zatvorte kryt skenera. 

2 Stlacte tlacidlo Skenovanie (1^) na kryte skenera. 

V softveri HP Image Zone sa zobrazi naskenovany obrazok. Ak boli zistene viacere 
oblasti vyberu, zobrazia sa ako separatne naskenovane obrazky. 

3 V softveri HP Image Zone vyberte jeden alebo viacero obrazkov. 

4 Kliknite na moznosf Odoslanie e-mailom a postupujte podl'a pokynov na 
obrazovke. 
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Odosielanie naskenovanych obrazkov e-mailom vo forme prilohy 

1 Vlozte diapozitivy alebo negativy do TMA alebo polozte fotografiu na sklo skenera 
(pomocou ikon na skeneri spravne polozte na sklo skenera originalny dokument) a 
zatvorte kryt skenera. 

2 Stlacte tlacidlo Skenovanie na kryte skenera. 

V softveri HP Image Zone sa zobrazi naskenovany obrazok. Ak boli zistene viacere 
oblasti vyberu, zobrazia sa ako separatne naskenovane obrazky. 

3 V softveri HP Image Zone vyberte jeden alebo viacero obrazkov. 

4 Pod obrazkami kliknite na Ponuka vyberu. 

Zobrazi sa dialogove okno uvadzajuce zoznam ciel'ov pre obrazky. 

5 Zo zoznamu ciel'ov vyberte vasu e-mailovu aplikaciu a kliknite na OK. 

Spusti sa vasa e-mailova softverova aplikacia a otvori sa nova e-mailova sprava (s 
prilozenymi obrazkami, ktore ste vybrali). 

6 Zadajte e-mailovu adresu, predmet a napiste text spravy. 

7 Spravu odoslite beznym sposobom (tak, ako z e-mailoveho programu). 

Odosielanie naskenovanych obrazkov e-mailom 

1 Original umiestnite skenovanou cast'ou smerom dole do praveho horneho rohu na 
sklo skenera v sulade s rohovou referencnou znackou na skeneri. 

2 Zatvorte kryt skenera. 

3 Stlacte tlacidlo Skenovanie na kryte skenera. 

4 V rozbal'ovacej ponuke zvol'te E-mail. 

5 Pokracujte podl'a pokynov na obrazovke, cim dokoncite skenovanie. 

Zmena nastaveni 

Niektore vlastnosti skenera HP Scanjet mozete upravit' (napriklad nastavenia pre 
tlacidla na kryte skenera a ine). 

• Zmena nastaveni pomocou HP Director 

Ak pouzivate tlacidla skenera alebo softver HP Director, skener pouziva nastavenia 
optimalizovane z hl'adiska typu skenovaneho originalu (napriklad obrazka). Vsetky 
nastavenia skenovania mozete zmenit' pomocou ponuky Nastavenia softveru HP 
Director. Ak chcete nastavenia zmenit', spustite softver HP Director a kliknite na 
Nastavenia. 

• Zapnutie alebo vypnutie nahl'adu obrazkov 

Poznamka Pouzivatelia pocitacov Macintosh najdu informacie o zapnuti alebo 
vypnuti nahl'adu v pomocnikovi na obrazovke softveru HP Image 
Zone. 

1 Dvakrat kliknite na ikonu HP Director (fi), ktora sa nachadza na pracovnej ploche. 
Alebo v hlavnom paneli kliknite na Start, kurzor nasmerujte na Programy alebo 
Vsetky programy, d'alej na HP a kliknite na HP Director. 

2 Po otvoreni softveru HP Director sa ubezpecte, ze ste v zozname Vybrat' 
zariadenie oznacili HP skener. 
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3 V ponuke Nastavenia nasmerujte kurzor na Nastavenia skenovania & 
preferencie a nasledne kliknite na Nastavenia tlacidla. Otvori sa dialogove okno 
Nastavenia tlacidiel, v ktorom je pre kazde tlacidlo, ktore sa da konfigurovat', 
uvedena prislusna karta. 

4 Kliknite na prislusnu kartu tlacidla, ktore chcete nastavit'. 

5 Pre dane tlacidlo oznacte alebo zruste oznacenie nastavenia nahl'adu. 

6 Po ukonceni upravy nastaveni kliknite na OK. 

Starostlivost' a udrzba 

Obcasnym vycistenim skenera zachovate jeho optimalnu vykonnost'. Starostlivost' o 
skener je podmienena viacerymi faktormi (frekvencia pouzivania skenera, prostredie, v 
ktorom sa skener pouziva, atd'.). Bezne cistenie by ste mali vykonavat' podl'a potreby. 

AUpozornenie Do skenera nevkladajte predmety s ostrymi hranami. V opacnom 
pripade hrozi poskodenie skenera. Predtym, nez na sklo skenera polozite 
material, uistite sa, ze na materiali sa nenachadzaju zvysky lepidla, opravneho 
roztoku alebo inych latok, ktore by sa mohli ku sklu prilepit'. 

• Vycistite sklo skenera. 

Zo skenera odpojte USB a privodny kabel. 

Sklo cistite pomocou makkej utierky, ktora nezanechava vlakna, nastriekanej 
setrnym cistiacim prostriedkom na sklo a sklo vysuste suchou a makkou utierkou, 
ktora nezanechava vlakna. 

AUpozornenie Na cistenie pouzivajte vylucne cistiace prostriedky na sklo. 
Na cistenie nepouzivajte abrazivne materialy, aceton, benzen a ani chlorid 
uhlicity — tieto pripravky mozu poskodit' sklo skenera. Taktiez nepouzivajte 
izopropylalkohol, pretoze tato latka zanechava na skle stopy. 

Cistiaci prostriedok na sklo nenanasajte priamo na sklo skenera. Ak nanesiete 
prilis mnoho cistiaceho prostriedku, cistiaci prostriedok sa m6ze dostat' do 
okrajovych casti a moze skener poskodit'. 

Po vycisteni skla opatovne ku skeneru pripojte USB a privodny kabel. 

Poznamka Informacie o cisteni spodnej strany skla skenera najdete na 
internetovej adrese www.hp.com/support. 

• Cistenie adaptera pre priehl'adne materialy (TMA) 

TMA cistite suchou a makkou utierkou. V pripade potreby naneste na utierku trocha 
pripravku na cistenie skla a TMA vycistite. 
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2 Odstranovanie problemov 



Tato cast' obsahuje riesenia pripadnych problemov so skenerom a adapterom pre 
priehl'adne materialy (TMA). 

Casto kladene otazky (FAQ) 

Tato cast' obsahuje odpovede na casto kladene otazky. 

Ako vykonam test hardveru mdjho skenera? 

1 Ubezpecte sa, ze TMA kabel na kryte skenera je pripojeny k zadnej casti skenera. 

2 Skontrolujte, ci skener nie je pripojeny k pocitacu. 

3 Vykonajte reset skenera. Pozri Vykonajte reset skenera.. 

4 Zo skenera odpojte USB a privodny kabel. 

5 Ubezpecte sa, ze druhy koniec privodneho kabla napajania skenera je pripojeny do 
zdroja elektrickeho prudu. 

6 Naraz stlacte a pridrzte tlacidla Skenovanie(jsi) a Kopirovanie (jgi) na skeneri a 
sucasne pripojte privodny kabel ku skeneru. 

TMA adapter by sa mal na tri sekundy zapnut' a nasledne vypnut'. Po vypnuti 
adaptera TMA by sa mal vozik skenera presunut' smerom vpred a naspat' a 
ziarovka skenera by sa mala rozsvietit'. Ziarovka skenera by v priebehu pohybu 
skenera mala sest'krat zablikat'. 

7 Pre ukoncenie testu odpojte privodny kabel. 

Ako vypnem ziarovku skenera? 

Ziarovka skenera by sa mala vypnut' automaticky po urcitej dobe necinnosti skenera 
(priblizne 14 minut). Ak sa ziarovka automaticky nevypne, vykonajte nasledovne kroky: 

1 V softveri HP Director kliknite na Nastavenia. 

2 Zvol'te moznost' Nastavenia & preference skenovania. 

3 Zvol'te moznost' Preferencie skenovania. 

4 Kliknite na kartu Kvalita a rychlost'. 

5 Zrusenim moznosti Nepretrzita cinnost' ziarovky dosiahnete vypnutie ziarovky 
skenera po 14 minutach necinnosti. Akje tato moznost' oznacena, ziarovka 
skenera sa vypne po 1 hodine necinnosti. 

Ak problemy so ziarovkou skenera pretrvavaju, pozrite si cast' Zakaznicka podpora. 

Ako vypnem ziarovku skenera? 

Skener bezne vypinat' nemusite, pretoze po urcitej dobe necinnosti (priblizne 14 minut) 
sa skener prepne do usporneho rezimu. Ak vsak skener vypnut' potrebujete, odpojte ho 
od privodu elektrickeho prudu (zo zasuvky alebo zo zariadenia na ochranu pred 
narazovym prudom). 
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Ako naskenujem text, ktory potrebujem nasledne upravit'? 

Skener vyuziva funkciu Optickeho rozpoznavania znakov (OCR) pomocou ktorej 
konvertuje text na strane do formatu, v ktorom text mozete na pocitaci upravovat'. 
Softver OCR sa nainstaluje automaticky pri instalacii softveru HP Image Zone. 

Ak chcete zvolit' nastavenia OCR, postupujte nasledovne: 

1 Spustite softver HP Director. 

2 Kliknite na Nastavenia, d'alej na Preferencie skenovanie a zvol'te Nastavenia 
tlacidiel. 

Poznamka Ak chcete skenovat' pomocou tlacidiel na kryte skenera, kliknite na 
kartu Tlacidlo Skenovanie. Ak chcete skenovat' pomocou softveru 
HP Director, kliknite na kartu Tlacidlo Skenovanie dokumentov 
(Director). 

3 Kliknite na Zmena nastaveni skenovania dokumentov a kliknite na kartu 
Nastavenia pre upravitel'ny text. 

K dispozicii su dve formatovacie moznosti: 

- Formatovanie Zachovat' stranu. Po zvoleni tejto moznosti sa textove bloky, 
tabul'ky a grafika vytvoria na povodnom mieste a zachova sa formatovanie slov 
a odstavcov. Upravy vsak mozu byt' narocnejsie, nakol'ko softver uklada stipce 
v ramcoch bez zachovania toku textu medzi jednotlivymi ramcami. Oznacenim 
kontrolneho policka Pouzivat' stipce zachovate stipce, ktore sa I'ahsie daju 
upravovat'. Vacsina pouzivatel'ov pouziva tuto moznost'. Tok textu medzi 
stipcami je zachovany, cim je mozne text jednoduchsie upravovaf. 

- Format Nezachovat' stranu. Tuto moznost' zvol'te pre zachovanie toku textu. 
Vytvori sa subor obsahujuci neprerusovany text. Tuto moznost' odporucame 
pouzivat' v pripade, ak text chcete upravovat' a opatovne formatovat' pre d'alsie 
ucely. 

Naskenovany text sa na pocitaci nemusi objavovat' presne tak isto, ako na pocitaci — 
najma v pripadoch, kedy original obsahuje nejasny alebo rozmazany text. Napriklad, 
niektore znaky nemusia byt' spravne alebo mozu chybat'. Pri uprave textu text 
porovnajte s originalom a vykonajte potrebne opravy. 

Problemy pri instalacii alebo nastaveni skenera 

Tato cast' obsahuje navod na odstranenie problemov pri instalacii a nastaveni skenera. 

Skontrolujte svoj pocitac 

• Ubezpecte sa, ze vas pocitac spina minimalne systemove poziadavky uvedene na 
baleni skenera. 

• Ak na pevnom disku nedisponujete dostatkom vol'neho priestoru, vymazte 
nepotrebne subory. 

Pouzivanie administrativnych privilegii 

Ak skener instalujete v operacnom systeme Microsoft® Windows® 2000 alebo XP, 
musite byt' prihlaseny ako administrator. Informacie o prihlaseni sa ako administrator su 
uvedene v pomocnikovi operacneho systemu. 
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Pouzivanie platnej zlozky 

Ak sa pocas instalacie na pocitaci s OS Microsoft Windows zobrazi sprava typu 
"Ciel'ovy adresar je neplatny" alebo "Programova zlozka je neplatna", je 
pravdepodobne, ze pre danu zlozku nedisponujete dostatocnymi privilegiami (zaznam/ 
nacitanie). 



Skontrolujte pripojenie kablov 



i y \j i\duid 


wllll lUol 


Privodny 
(napajaci) kabel 


Privodny kabel spaja skener a elektricku zasuvku. 

• Skontrolujte, ci je privodny kabel riadne pripojeny ku skeneru a 
funkcnej elektrickej zasuvke alebo k zariadeniu na ochranu 
pred narazovym prudom. 

• Ak je kabel pripojeny k zariadeniu na ochranu pred narazovym 
prudom, ubezpecte sa, ze toto zariadenie je pripojene k 
privodu elektrickeho prudu a je zapnute. 

• Odpojte privodny kabel od skenera a vypnite pocitac. Po 60 
sekundach opatovne privodny kabel k pocitacu pripojte a 
zapnite pocitac (postupujte presne podl'a tohto poradia). 


USB kabel 


USB kabel prepaja skener a pocitac. 

• Pouzivajte len ten kabel, ktory bol sucast'ou dodavky skenera. 
Iny USB kabel nemusi byt' so skenerom kompatibilny. 

• Ubezpecte sa, ze USB kabel je riadne a spravne pripojeny ku 
skeneru a k pocitacu. 

Dalsie informacie o odstranovani problemov s USB najdete na 
adrese www.hp.com/support, kde si zvol'te vasu krajinu/region a 
nasledne pomocou vyhl'adavaca najdite oblasti tykajuce sa 
odstranovania problemov s USB. 



Poznamka Na pocitacoch Macintosh si spravnost' pripojenia skenera k pocitacu 
overite pomocou Apple System Profiler. 



Problemy s inicializaciou skenera a hardverove problemy 

Tato cast' obsahuje navod na odstranenie problemov s inicializaciou a hardverovych 
problemov. 

Vykonajte reset skenera. 

Ak v pripade, ze sa snazite pouzit' skener, obdrzite spravu typu "Inicializacia skenera 
neuspesna" alebo "Skener sa nepodarilo najst'": 

1 Ak je softver HP Scanning spusteny, zavrite ho. 

2 Odpojte USB kabel, ktory pripaja skener k pocitacu. 

3 Odpojenim privodneho kabla skener vypnite. 

4 Vypnite pocitac, pockajte 60 sekund a potom ho znova zapnite. 

5 Pripojenim privodneho kabla skener zapnite. 
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6 Opatovne pripojte USB kabel, ktory pripaja skener k pocitacu. 

- Ubezpecte sa, ze USB kabel je k zadnej casti skenera spravne pripojeny. 
Symbol USB na konci kabla (konektor) by mal smerovat' nahor. Ak je kabel 
pripojeny spravne, USB konektor bude disponovat' miernou vol'ou. V pripade 
nespravneho pripojenia bude konektor USB pripojeny prilis tesno. 

- Pokuste sa USB kabel pripojit' do ineho USB portu na vasom pocitaci. 

Ak sa skener stale nepodarilo inicializovat', podl'a popisu v casti Skener prestal spravne 
fungovat' spustite obsluzny program Opravit' (len v pocitacoch s OS Windows). 

Vykonajte test hardveru skenera 

Ak si myslite, ze problem so skenerom je hardveroveho charakteru, ubezpecte sa, ze 
kable k skeneru, k pocitacu a k zdroju napatia su spravne pripojene. V pripade 
spravneho pripojenia vsetkych vyssie uvedenych kablov vykonajte test skenera 
nasledovne. 

1 Ubezpecte sa, ze TMA kabel na kryte skenera je pripojeny k zadnej casti skenera. 

2 Skontrolujte, ci skener nie je pripojeny k pocitacu. 

3 Vykonajte reset skenera. Pozri Vykonajte reset skenera.. 

4 Zo skenera odpojte USB a privodny kabel. 

5 Ubezpecte sa, ze druhy koniec privodneho kabla napajania skenera je pripojeny do 
zdroja elektrickeho prudu. 

6 Naraz stlacte a pridrzte tlacidla Skenovanie(ipj) a Kopirovanie (afei) na skeneri a 
sucasne pripojte privodny kabel ku skeneru. 

TMA adapter by sa mal na tri sekundy zapnut' a nasledne vypnuf. Po vypnuti 
adaptera TMA by sa mal vozik skenera presunut' smerom vpred a naspat' a 
ziarovka skenera by sa mala rozsvietif. Ziarovka skenera by v priebehu pohybu 
skenera mala sest'krat zablikat'. 

7 Pre ukoncenie testu odpojte privodny kabel. 

Skener prestal spravne fungovat' 

Ak skener prestane skenovat', v urcenom poradi vykonajte nasledovne kroky. Po 
uskutocneni kazdeho kroku skuste zapnut' skenovanie, aby ste sa ubezpecili, ci skener 
funguje. Ak nie, pokracujte d'alsim krokom. 

• Moze byt' uvol'neny kabel. Ubezpecte sa, ze USB a privodny kabel su spravne a 
riadne pripojene 

• Zo zdroja napatia odpojte privodny kabel, pockajte 60 sekund a kabel opatovne do 
zdroja napatia pripojte. 

• Restartujte pocitac. 

• V pocitaci sa moze vyskytovat' softverovy konflikt. Je mozne, ze budete musiet' 
opatovne nainstalovat' softver HP Image Zone. Spustite obsluzny program Opravit' 
(len v pocitacoch s OS Windows). 

- Kliknite na Start, kurzorom sa presunte na Nastavenia a kliknite na Ovladacie 
panely (v OS Windows XP kliknite na Start a kliknite na Ovladacie panely). 

- Kliknite na Pridat'/Odobrat' programy a oznacte softver HP Image Zone. 
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- Kliknite na Pridat'/Odobrat' (alebo v zavislosti od vami pouzivanej verzie OS 
Windows na Zmenit'). 

Postupujte podl'a pokynov na obrazovke pocitaca a nasledne kliknite na 
Opravit'. 

• Nainstalujte skener na inom pocitaci. Tymto krokom zistite, ci sa problem tyka 
pocitaca alebo skenera. 

Problemy s adapterom pre priehl'adne materialy (TMA) 

V tejto casti najdete pomoc pri odstranovani problemov, ku ktorym moze dojst' pri 
skenovani 35 mm diapozitivov alebo negativov pomocou adaptera pre priehl'adne 
materialy (TMA). 

Adapter pre priehl'adne materialy vobec nefunguje 

Kabel adaptera TMA moze byt' pripojeny nespravne. Ubezpecte sa, ze kabel adaptera 
je spravne pripojeny k TMA portu na zadnej strane skenera. 

V dialogovom okne "Co skenujete?" sa neda zvolit' moznost' diapozitivy 
alebo negativy 

Po uskutocneni kazdeho kroku skuste zapnut' skenovanie, aby ste sa ubezpecili, ci 
skener funguje. Ak nie, pokracujte d'alsim krokom. 

• Kabel adaptera TMA moze byt' pripojeny nespravne. Ubezpecte sa, ze kabel 
adaptera je spravne pripojeny k TMA portu skenera. 

• Ak bol adapter TMA pripojeny pocas spusteneho softveru HP Scanning, restartujte 
softver. Tymto krokom bude softver m6ct' nacitat' (zistif) adapter. 

• Taktiez ste mohli v minulosti zvolit' moznost' Viae sa nepytat' v dialogovom okne 
Co skenujete?, co znamena, ze sa dialogove okno Co skenujete? viae 
nezobrazuje. Ak chcete zmenit' nastavenie tak, aby sa toto dialogove okno opat' 
zobrazovalo, postupujte nasledovne: 

- V softveri HP Director kliknite na Nastavenia. 

- Kliknite na Nastavenia skenovania obrazkov. 

- Kliknite na kartu Preferencie. 

Zvol'te moznost' Spytat' sa na originaly, diapozitivy alebo negativy v 

pripade, ak je pripojeny adapter TMA. 

V TMA nie je vidiet' ziadne svetlo (alebo len stlmene svetlo) 

Po uskutocneni kazdeho kroku skuste zapnut' skenovanie, aby ste sa ubezpecili, ci 
skener funguje. Ak nie, pokracujte d'alsim krokom. 

• Ubezpecte sa, ze ku skeneru je pripojeny adapter pre priehl'adne materialy (TMA). 

• Ubezpecte sa, ze ste zvolili moznost' Diapozitivy z adaptera pre priehl'adne 
materialy alebo Negativy z adaptera pre priehl'adne materialy v dialogovom 
okne Skenovanie obrazka. Ak nie su tieto dve moznosti k dispozicii, restartujte 
softver, akje TMA pripojeny ku skeneru. 



16 



Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 



• Ziarovka v adapteri moze byt' nefunkcna. Stlacte tlacidlo Skenovanie (sp) a zvol'te 
Diapozitivy alebo negativy a skontrolujte rozsvietenie. Akje ziarovka nefunkcna, 
je potrebny servisny zasah. Pozri Zakaznicka podpora. 

• Adapter sa najskor kratko zahrieva. Par sekund pockajte, ci sa svetlo zapne. Pre 
dosiahnutie najlepsej kvality skenovania nechajte adapter zahrievat' najmenej 30 
sekund. 

Odstrahovanie problemov s diapozitivmi alebo 
negativmi 

V tejto casti najdete informacie o odstranovani problemov s 35 mm diapozitivmi alebo 
35 mm negativmi skenovanymi pomocou adaptera pre priehl'adne materialy (TMA). 

Obrazok sa neda zvacsit' 

Je pravdepodobne, ze ste zvolili funkciu Zvacsenie namiesto funkcie Zmenit' vel'kost'. 
Funkcia Zvacsenie ma vplyv len na zobrazenie na obrazovke. Ak chcete zmenit' 
vel'kost' naskenovaneho obrazku, pouzite funkciu Zmenit' vel'kost'. Podrobnejsie 
informacie su uvedene v pomocnikovi na obrazovke v softveri HP Image Zone. 

Tlac nespravnych farieb alebo je obrazok prilis tmavy alebo svetly 

• Pravdepodobne nebola vybrana oblast' skenovania. Taktiez je mozne, ze softver 
nastavuje expoziciu pre celu oblast' a nie pre zvolenu oblast' skenovania. Pomocou 
mysi si zvol'te oblast', ktoru chcete vyznacit' ako oblast' pre skenovanie. 

• Nastavenia pre priehl'adne materialy maju obratene hodnoty. Pre diapozitivy zvol'te 
Diapozitivy z TMA a pre negativy zvol'te Negativy z TMA. 

• Ubezpecte sa, ze okna TMA nie su zablokovane alebo spinave. 

Naskenovany obrazok ma farebny nadych, obvykle ruzovy 

Obrazok bol pravdepodobne naskenovany bez pouzitia adaptera. Kroky pri skenovani 
35 mm diapozitivov alebo negativov su uvedene v Skenovanie diapozitivov a negativov. 

Na naskenovanom obrazku sa zobrazuju neziaduce body alebo ine 
stopy 

• Skontrolujte, ci diapozitiv alebo negativ nie je poskodeny alebo znecisteny. 

• Vycistite sklo skenera. 

• Pomocou navlhcenej makkej utierky vycistite okno adaptera. 

Naskenovane obrazky su prilis tmave 

• Predtym, nez kliknete na Skenovanie alebo Prijat', skontrolujte, ci sa rozsvieti 
svetlo adaptera. 

• Ziarovka v adapteri moze byt' nefunkcna. Ak je ziarovka nefunkcna, je potrebny 
servisny zasah. 
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Naskenovany obrazok je tmavy aj napriek tomu, ze je rozsvietene svetlo 
adapters 

• V ponuke Zakladne nastavenia softveru HP Image Zone kliknite na ZosvetlitV 
Stmavit'. 

• Ubezpecte sa, ze okna adaptera nie su zablokovane alebo spinave. 

Odinstalovanie softveru 

Vykonanim nasledujucich krokov odinstalujete softver. 

1 Vykonajte jeden z nasledujucich krokov: 

- V ponuke Start sa kurzorom presunte na Programy alebo Vsetky programy, 
nasledne na HP, kurzorom zamierte na nazov vasho skenera alebo na 
Skenery a kliknite na Odinstalovat' softver. 

- Kliknite na Start, kurzorom sa presunte na Nastavenia a kliknite na Ovladacie 
panely (v OS Windows XP kliknite na Start a kliknite na Ovladacie panely). 
Kliknite na Pridat'/Odobrat' programy, zvol'te softver HP Image Zone a 
kliknite na Pridat'/Odobrat' (alebo v zavislosti od vami pouzivanej verzie OS 
Windows kliknite na Zmenit'). Zobrazi sa sprievodca instalaciou HP. 

2 Kliknite na Dalsi. 

3 Zvol'te Odstranit' a kliknite na Dalsi. 

Softver sa z vasho pocitaca odinstaluje. 

Dalsie informacie o odstranovani problemov 

Ak chcete odstranit' ine problemy so skenerom alebo s adapterom pre priehl'adne 
materialy, pouzite pomocnika na obrazovke: 

1 Spustite softver HP Director. 

2 Kliknite na Pomocmk a nasledne kliknite na Skener HP Scanjet 3770. 

Informacie o odstranovani problemov so softverom skenera najdete v pomocnikovi na 
obrazovke softveru HP Image Zone. 
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3 Zakazmcka podpora 



Tato cast' obsahuje informacie o podpore vratane telefonnych cisel a informacii o 
webovej stranke. 

Webova stranka pre postihnutych spoluobcanov 

Postihnuti spoluobcania najdu pomoc na stranke www.hp.com/accessibility. 

Webova stranka HP 

Navstivte webovu stranku www.hp.com za ucelom: 

• Ziskania tipov a informacii o efektivnejsom a kreativnejsom skenovani. 

• Ziskania pristupu k aktualizaciam ovladaca HP Scanjet a k prislusnemu softveru. 

• Registracie vasho produktu. 

• Zaregistrovania sa a nasledneho prijimania noviniek, aktualizacii ovladaca a 
softveru a oznameni o podpore. 

• Nakupu prislusenstva. 

Proces podpory 

Proces podpory HP funguje efektivnejsie, ak v urcenom poradi vykonate nasledujuce 
kroky: 

1 Prezrite si elektronickeho pomocnika na obrazovke pre softver a skener vratane 
casti odstranovanie problemov. 

2 Navstivte webovu stranku Zakaznickej podpory HP za ucelom ziskania 
pozadovanej pomoci a podpory. Ak disponujete pristupom na Internet, mozete 
ziskat' mnoho informacii o vasom skeneri. Navstivte webovu stranku HP na adrese 
www.hp.com/support, kde mozete ziskat' pomoc pri problemoch s vasim 
produktom, ovladace a aktualizacie softveru. Webova stranka Zakaznickej podpory 
HP je dostupna v nasledujucich jazykoch: holandsky, anglicky, francuzsky, 
nemecky, taliansky, portugalsky, spanielsky, svedsky, tradicna cinstina, 
zjednodusena cinstina, japonsky a korejsky. (informacie o podpore pre dansky, 
finsky a norsky jazyk su k dispozicii len v anglictine.) 

3 Vyskusajte e-mailovu podporu HP. Ak disponujete pristupom na Internet, po 
otvoreni stranky www.hp.com/support sa s HP spojte prostrednictvom e-mailu. 
Nasledne obdrzite osobnu odpoved' od technika Zakaznickej podpory HP. E- 
mailova podpora je dostupna v jazykoch uvedenych na webovej stranke. 

4 Obrat'te sa miestneho predajcu HP. Ak na vasom skeneri doslo k hardverovej 
chybe, vezmite skener so sebou k miestnemu predajcovi HP za ucelom 
odstranenia chyby. Pocas platnosti obmedzenej zarukyje tato sluzba bezplatna. Po 
uplynuti zarucnej doby vam bude predajca uctovat' servisny poplatok. 

- Obrat'te sa na Stredisko zakaznickej pomoci HP telefonicky. Podrobne 

informacie a podmienky telefonickej podpory, platne pre vasu krajinu/region su 
uvedene na nasledujucej webovej stranke: www.hp.com/support. Ako sucast' 
snahy spolocnosti o zlepsovanie telefonickej podpory vam odporucame 
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pravidelne kontrolovat' webovu stranku HP, kde ziskate aktualne informacie o 
telefonickych sluzbach a ine dolezite informacie. Ak prostrednictvom vyssie 
uvedenych postupov nedokazete problem odstranit', premiestnite sa ku 
skeneru a pocitacu a obrat'te sa na spolocnost' HP telefonicky. Z hl'adiska 
rychlejsieho poskytnutia sluzby si pripravte nasledujuce informacie: 

- cislo modelu skenera (nachadza sa na skeneri) 

- seriove cislo skenera (nachadza sa na skeneri) 
operacny system vo vasom pocitaci 

- verzia softveru skenera (nachadza sa na stitku softveroveho CD) 

- spravy zobrazene v momente vyskytu problemu 

Nasledujuce podmienky telefonickej podpory HP sa m6zu zmenit' bez 
predchadzajuceho oznamenia. 

Telefonicka podpora sa poskytuje bezplatne od datumu zakupenia produktu pocas 
stanovenej doby (pokiaf nie je uvedene inak). 



Region 


Doba bezplatnej telefonickej podpory 


Afrika 


30 dni 


Azia a pacificky region 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Europa 


1 rok (podrobne informacie pre kazdu 
krajinu su uvedene v nasledujucich 
tabul'kach) 


Latinska Amerika 


1 rok 


Stredny Vychod 


30 dni 


Spojene staty 


90 dni 



Telefonicka podpora v Spojenych statoch 

Podpora je k dispozicii pocas a aj po uplynuti zarucnej doby. 

Pocas doby platnosti zaruky je telefonicka podpora poskytovana bezplatne. Zavolajte 
na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Telefonicka podpora v USAje dostupna v 
anglickom a spanielskom jazyku 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni (dni a hodiny 
telefonickej podpory sa mozu zmenit' bez oznamenia). 

Po uplynuti zarucnej doby volajte na cislo 800-HPINVENT (800-474-6836). Jeden 
hovorstoji 25 USD a poplatky sa uctuju na t'archu vasej kreditnej karty. Ak si myslite, ze 
vas HP produkt potrebuje servisny zasah, obrat'te sa na Stredisko zakaznickej podpory 
HP, kde vam poradia, ci je servisny zasah potrebny. 
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Telefonicka podpora v Europe, na Strednom Vychode a v 
Afrike 

Telefonne cisla a politika Strediska zakaznickej podpory HP sa mozu lisit'. Podrobne 
informacie a podmienky telefonickej podpory, platne pre vasu krajinu/region su uvedene 
na nasledujucej webovej stranke: www.hp.com/support. 



A|7frc|<n 

1 \\ i— 1 1 Ol\U 


61 66 46 43 


1 \ar\UoMJ 


\aaaaa/ hn rnm/Qi innnrf 


Rah i n 


800 171 


Belgicko 


www.hp.com/support 


Ceska republika 


261307310 


Egypt 


2 532 5222 


Flnsko 


www.hp.com/support 


Francuzsko 


www.hp.com/support 


Nemecko 


www.hp.com/support 


Grecko 


+ 30 210 6073603 (medzinarodne cislo) 
801 1 1 22 55 47 (hovor v ramci krajiny) 
800 9 2649 (Cvnrusl 


IVIGVJGI OI\U 


1 382 1111 

1 \J\J£- 1 1 1 1 


Irsko 


www hn rnm/c;i innnrt 


Izrasl 


(01 9 830 4848 

\yJ ) *J uju tutu 


Talianckn 

1 CI 1 1 CI 1 IOl\U 


www hn rnm/cii innnrt 

VV VV VV . 1 1 VJ . UU 1 1 1/ OUUUUI L 


1 1 1 Ypmhi ir^ikn 

i uaci i i kjui or\u 


www hn rnm/c;i innnrt 

VV VV VV . 1 1 VJ . \j\Jl 1 1/ OUUUUI L 


.Strprlnv VvrhnH 


+971 4 366 2020 Cmedzinarndnp rising 


Marnkn 

1 V 1 CI 1 l\ w 


22 404747 


Holandsko 


www.hp.com/support 


Nigeria 


1 3204 999 


Norsko 


www.hp.com/support 


Pol'sko 


22 5666 000 


Portugalsko 


www.hp.com/support 


Rumunsko 


(21) 315 4442 
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Ruska Federacia 


095 7973520 (Moskva) 
812 3467997 (Petrohrad) 


Saudska Arabia 


800 897 1444 


Slovensko 


2 50222444 


Juzna Afrika 


+27 11 2589301 (medzinarodne cislo) 
086 0001030 (Juhoafricka republika) 


Spanielsko 


www.hp.com/support 


Svedsko 


www.hp.com/support 


Svajciarsko 


www.hp.com/support 


Tunisko 


71 89 12 22 


Turecko 


216 579 71 71 


Ukrajina 


(380 44) 4903520 


Spojene arabske emiraty 


800 4520 


Spojene kral'ovstvo Vel'kej Britanie a 
Severneho (rska 


www.hp.com/support 



Dalsie cisla telefonickej podpory vo svete 

Telefonne cisla a politika Strediska zakaznickej podpory HP sa m6zu lisit'. Podrobne 
informacie a podmienky telefonickej podpory, platne pre vasu krajinu/region su uvedene 
na nasledujucej webovej stranke: www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Australia 


+61 (3) 8877800 


Brazilia 


+55 (1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo) 

+55 0800 157751 (mimo Grande Sao 
Paulo) 


Kanada 


1 800-HPINVENT (800-474-6836) 
905-206-4663 (Mississauga) 


Stredna Amerika a Karibik 


+1 800 711 2884 


Cile 


800 360 9994 


Cina 


+86 (21)3881 4518 


Kolumbia 


01 800 011 4726 


Kostarika 


0 800 011 0524 
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Dominikanska republika 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21)350 3408 


Jamajka 


0-800-7112884 


Japonsko 


0570 000 51 1 (v ramci Japonska) 

+81 3 3335 9800 (mimo uzemia 
Japonska) 


Juzna Korea 


+82 1588-3003 (Soul) 

0 80-999-0700 (mimo Soulu) 


Malajzia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0800 10111 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Portoriko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad & Tobago 


1 800 7112884 


Spojene staty 


1 800-HPINVENT (800-474-6836) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Technicke udaje vyrobku 



Tato cast' obsahuje technicke udaje o digitalnom plochom skeneri HP Scanjet 3770 a o 
jeho prislusenstve. 

Technicke udaje skenera 



Nazov 


Popis 


Typ skenera 


Plochy skener 


Hmotnosf (bez krytu) 


Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 2,008 kg (4,42 
libry) 


Rozmery skenera (bez 
krytu) 


Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 286,85 x 
435,51 x 47 mm (1 1 ,29 x 1 7,1 5 x 1 ,85 palca) 


Rozmery skenera (s krytom) 


Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 286,85 x 
435,51 x 65,46 mm (1 1,29 x 17,15 x 2,57 palca) 


Skenovaci prvok 


Snimacie zariadenie obrazu 


Rozhranie 


Vysokorychlostne USB 


Opticke rozlisenie 


Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 2 400 dpi 


Hardverove rozlisenie 


Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 1 200 x 2 400 
dpi 


Volitel'ne rozlisenie 


12 dpi az 999 999 dpi pri mierke 100 percent 


Napatie striedaveho prudu 


100 -120 V 60 Hz - Severna Amerika 200 - 240 V 50 

\\£- — KUMUNcrUdlNd CUlUpd, opUJcllc KldlUvbLvU VclKcJ 

Britanie a Severneho (rska, Australia 100 - 240 V 50 
Hz/60 Hz - zvysne krajiny sveta 


Spotreba energie 


Informacie o spotrebe energie su uvedene v siibore 
regulatory_supplement.htm na softverovom CD HP 
Image Zone. 






Digitalny plochy skener HP Scanjet 3770 spina 
ustanovenia Energy Star. Ako partner spolocnosti 
Energy Star spolocnost' Hewlett-Packard Company 










B CHANGE FOR THE 

■ BETTER WITH 

■ ENERGY STAR 




vyhlasuje, ze tento vyrobok spina ustanovenia Energy 
Star tykajuce sa energetickej ucinnosti a 
hospodarnosti. 
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Technicke udaje adaptera pre priehl'adne materially 
(TMA) 

Nasledujuce technicke udaje sa tykaju adaptera pre priehl'adne materialy (TMA (nie su 
to udaje o skeneri). 



Nazov 


Popis 


Typy diapozitivov 


Vsetky standardne typy 35 mm diapozitivov hrube 
maximalne 3,2 mm: Typy A, SB a LKM 


Typy negativov 


35 mm 


Kapacita diapozitivov 


2 


Kapacita negativov 


1 pruzok s negativmi 


Rozmery 


276,62 x 450,39 x 18,46 mm (10 x 17,13 x 0,73 palca) 


Hmotnost' 


1 ,02 kg (2,25 libry) 


Poziadavky na napajanie: 


12 V DC, 5,2 mA, 0,0603 W < (prud dodavany 
skenerom) 



Environmentalne udaje 



Nazov 


Popis 


Teplota 


Prevadzka skenera a TMA: 10° az 35° C (50° az 95° F) 


Uskladnovanie: -40° az 70° C (- 40° az 158° F) 


Relativna vlhkost' 


Prevadzka: 15 percent az 80 percent bez vyskytu 
kondenzatu10° az 35° C (50° az 95° F) 


Uskladnovanie: 0° az 65° C alebo (32° az 149° F) 



Pouzivatel'ska prirucka 



25 




00000-00000 



